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Определения 

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Таблица 1. Термины и определения 

Термины Определения 

Теплоснабжение  
Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности 

Система теплоснабжения 
Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих 

установок, технологически соединенных тепловыми сетями 

Источник тепловой 

энергии  
Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть 

Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, 

насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, 

теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих 

установок 

Тепловая мощность 

(далее — мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) 

передано по тепловым сетям за единицу времени 

Тепловая нагрузка  
Количество тепловой энергии, которое может быть принято 

потребителем тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой 

энергии (далее 

потребитель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

для использования на принадлежащих ему на праве собственности или 

ином законном основании теплопотребляющих установках либо для 

оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и 

отопления 

Теплопотребляющая 

установка  

Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, 

теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) 

теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, 

посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей 

тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию 

сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) 

Теплосетевая организация  

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии 

(данное положение применяется к регулированию сходных отношений с 

участием индивидуальных предпринимателей) 

Зона действия системы 

теплоснабжения 

Территория поселения, городского округа, города федерального 

значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее 

удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, 

входящим в систему теплоснабжения 

Зона действия источника 

тепловой энергии 

Территория поселения, городского округа, города федерального 

значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми 

секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения 



 

5 

Термины Определения 

Установленная мощность 

источника тепловой 

энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам 

ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска 

тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и 

хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении 

данного источника тепловой энергии 

Располагаемая мощность 

источника тепловой 

энергии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии 

за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим 

причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности 

оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом 

ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие 

рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) 

Мощность источника 

тепловой энергии нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии 

за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды 

теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой 

энергии 

Теплосетевые объекты 

Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу 

тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии 

Элемент 

территориального деления 

Территория поселения, городского округа, города федерального 

значения или ее часть, установленная по границам административно-

территориальных единиц 

Расчетный элемент 

территориального деления 

Территория поселения, городского округа, города федерального 

значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы 

теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы 

теплоснабжения 

Местные виды топлива 

Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в 

районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и 

продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, 

отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и 

потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды 

топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления 

которых ограничена районами (территориями) их происхождения 

Расчетная тепловая 

нагрузка 

Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом 

отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, 

предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, 

приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке 

схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха 

Базовый период 

актуализации 

Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению 

актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения 

Энергетические 

характеристики тепловых 

сетей 

Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи 

тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой 

энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход 

теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, 

температуру теплоносителя 

Топливный баланс 

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного 

соответствия необходимых для функционирования системы 

теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления 

источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

устанавливающий распределение топлива различных видов между 

источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и 

позволяющий определить эффективность использования топлива при 

комбинированной выработке электрической и тепловой энергии 
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Термины Определения 

Материальная 

характеристика тепловой 

сети 

Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов 

отдельных участков тепловой сети и длины этих участков 

Удельная материальная 

характеристика тепловой 

сети 

Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой 

нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети 

Средневзвешенная 

плотность тепловой 

нагрузки 

Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к 

площади территории, на которой располагаются объекты потребления 

тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого 

расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого 

источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в 

целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения 

в соответствии с методическими указаниями по разработке схем 

теплоснабжения. 
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Перечень принятых обозначений 

В настоящей работе применяются следующие сокращенные обозначения: 

Таблица 2. Термины и определения 

№ п/п Сокращение Пояснение 

1 БМК Блочно-модульная котельная 

2 ВПУ Водоподготовительная установка 

3 ГВС Горячее водоснабжение 

4 ЕТО Единая теплоснабжающая организация 

5 ЗАТО Закрытое территориальное образование 

6 ИП Инвестиционная программа 

7 ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

8 МК, КМ Муниципальная котельная 

9 МУП Муниципальное унитарное предприятие 

10 НВВ Необходимая валовая выручка 

11 НДС Налог на добавленную стоимость 

12 ННЗТ Неснижаемый нормативный запас топлива 

13 НС Насосная станция 

14 НТД Нормативная техническая документация 

15 НЭЗТ 
Нормативный эксплуатационный запас основного или 

резервного видов топлива 

16 ОВ Отопление и вентиляция 

17 ОНЗТ Общий нормативный запас топлива 

18 ПИР Проектные и изыскательские работы 

19 ПНС Повысительно-насосная станция 

20 ПП РФ Постановление Правительства Российской Федерации 

21 ППУ Пенополиуретан 

22 СМР Строительно-монтажные работы 

23 СЦТ Система централизованного теплоснабжения 

24 ТЭ Тепловая энергия 

25 ХВО Химводоочистка 

26 ХВП Химводоподготовка 

27 ЦТП Центральный тепловой пункт 

28 ЭМ Электронная модель системы теплоснабжения  
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ГЛАВА 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели 

теплоснабжения 

За базовый период в Схеме теплоснабжения принят 2020 г.  

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе 

централизованного теплоснабжения, составляет 175,22 Гкал/ч без учета тепловых 

потерь.  

Таблица 3. Источники централизованного теплоснабжения р. п. Линево 

Наименование источника 
Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час 

Итого 
Отопление и вентиляция ГВС ср. час 

Линевская газовая котельная 164,29 9,74 174,02  164,29 9,74 174,02 

Котельная ИП Голубева  В. А. 0,90 0,10 1,00  164,29 9,74 174,02 
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2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных 

фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального 

деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением 

объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, 

общественные здания и производственные здания промышленных 

предприятий, на каждом этапе 

Прогнозы изменения площадей строительных фондов на территории 

р. п. Линево сформированы на основании Генерального плана. Проектируемый 

баланс территории представлен в таблице ниже. 
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Таблица 4. Планируемое строительство жилищного фонда, общественных зданий и прочих объектов 

№ п.п. Наименование территорий га % 

  Общая площадь территорий городского поселения всего, га 1382,43 100 

1 Жилые зоны: 133,63 9,68 

1.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства 30,95 2,24 

1.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 50 3,62 

1.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 32,44 2,35 

1.4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами 16,16 1,17 

1.5 Зона жилой застройки специального вида 4,08 0,3 

2 Общественно-деловые зоны: 66,92 4,83 

2.1 Зона специализированной общественной застройки 14,26 1,02 

2.2 Зона объектов бытового обслуживания 19,65 1,42 

2.3 Зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования 2,37 0,17 

2.4 Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования 21,97 1,59 

2.5 Зона объектов здравоохранения 5,56 0,4 

2.6 Зона объектов культуры 2,6 0,19 

2.7 Зона объектов социального обслуживания 0,51 0,04 

3 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуы: 632,14 45,73 

3.1 Производственная зона 388,03 28,07 

3.2 Коммунально-складская зона 48,96 3,54 

3.3 Зона объектов коммунального обслуживания 37,16 2,69 

3.4 Зона объектов железнодорожного транспорта 44,02 3,18 

3.5 Зона объектов автомобильного транспорта 39,83 2,88 

3.6 Зона уличной и дорожной сети 74,14 5,36 

4 Зона сельскохозяйственного использования: 429,52 31,07 

5 Зоны рекреационного назначения: 99,69 7,21 

5.1 Зона объектов отдыха (рекреации) 11,96 0,87 

5.2 Зона лесов 36,11 2,61 

5.3 Зона объектов спорта 17,34 1,25 

5.4 Зона территории общего пользования 34,28 2,48 

6 Зоны специального назначения: 14,85 1,07 

6.1 Зона ритуальной деятельности 10,41 0,75 

6.2 Зона объектов специальной деятельности 4,44 0,32 

7 Зона режимных территорий 5,68 0,41 
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2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на 

отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с 

требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Требования к энергетической эффективности и к теплопотреблению 

зданий, проектируемых и планируемых к строительству, определены 

нормативными документами: 

 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003; 

 СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий. 

На стадии проектирования здания определяется расчетное значение 

удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания, qот, Вт/(м3•ºС). Расчетное значение должно быть меньше или равно 

нормируемому значению q0, Вт/(м
3
•ºС). 

Нормативные значения удельной характеристики расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий 

приводятся в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная 

редакция  

СНиП 23-02-2003», утвержденном приказом Министерства регионального развития 

РФ от 30.06.2012 г. № 265. 

Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 «Об утверждении 

Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 

строений, сооружений и требований к правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов» было запланировано 

поэтапное снижение удельных норм расхода тепловой энергии проектируемыми 

зданиями к 2020 году на 40%, а именно: в 2011 – 2015 гг. – на 15% от базового 

уровня, в 2016 – 2020 гг. – на 30% от базового уровня, и с 2020 г – на 40% от 

базового уровня. 

Однако, требование Постановления № 18 не было включено в 

актуализированную редакцию СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», а также не была принята 

поправка № 1, касающаяся поэтапного снижения удельных норм расхода тепловой 
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энергии, разработанная Федеральным агентством по строительству и ЖКХ. 

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и 

общественных зданий 

Тип здания Ед. изм. 
Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и выше 

Жилые многоквартирные, 

гостиницы, общежития 
ккал/час∙м

3
 17,997 16,375 14,714 14,199 13,290 12,617 11,905 11,470 

Общественные, кроме 

перечисленных ниже 
ккал/час∙м

3
 19,262 17,403 16,494 14,674 14,199 13,527 12,815 12,301 

Поликлиники и лечебные 

учреждения, дома-

интернаты 

ккал/час∙м
3
 15,584 15,109 14,674 14,199 13,764 13,290 12,815 12,301 

Дошкольные учреждения, 

хосписы 
ккал/час∙м

3
 20,607 20,607 20,607 - - - - - 

Сервисного 

обслуживания, культурно-

досуговой деятельности, 

технопарки, склады 

ккал/час∙м
3
 10,521 10,086 9,611 9,176 9,176 - - - 

Административного 

назначения, офисы 
ккал/час∙м

3
 16,494 15,584 15,109 12,380 10,996 10,086 9,176 9,176 
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Потребность в тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения 

определяется в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и 

канализация», исходя из нормативного расхода горячей воды в сутки одним 

жителем (работником, посетителем и т.д.) и периода потребления (ч/сут) для 

каждой категории потребителей. 

Удельные характеристики расхода тепловой энергии на горячее 

водоснабжение жилых зданий и общественных зданий представлены в  

таблицах 6–7. 

Таблица 6. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на горячее 

водоснабжение жилых зданий 

Жилые здания 
Расход горячей воды 

одним жителем, л/сут 

Среднечасовой расход 

тепловой энергии на 1 

жителя 

Размерность 

С водопроводом и канализацией, 

без ванн 
40 100,00 ккал/ч 

То же, с газоснабжением 48 120,00 ккал/ч 

С водопроводом, канализацией и 

ваннами с водонагревателями, 

работающими на твердом топливе 

60 150,00 ккал/ч 

То же, с газовыми 

водонагревателями 
85 212,50 ккал/ч 

С централизованным горячим 

водоснабжением и с сидячими 

ваннами 

95 237,50 ккал/ч 

То же, с ваннами длиной более 

1500 - 1700 мм 
100 250,00 ккал/ч 

 

Таблица 7. Удельные характеристики расхода тепловой энергии на горячее 

водоснабжение общественных зданий 

Водопотребители Единица измерения 

Среднечасовая нагрузка 

ГВС в расчете на 1 

единицу 

Размерность 

1. Общежития 

с общими душевыми 1 житель 125,00 ккал/ч 

с душами при всех жилых комнатах 1 житель 200,00 ккал/ч 

2. Гостиницы, пансионаты и мотели 

с общими ванными и душами 1 житель 175,00 ккал/ч 

с душами во всех номерах 1 житель 350,00 ккал/ч 

с ваннами во всех номерах 1 житель 450,00 ккал/ч 

3. Больницы 

с общими ванными и душами 1 житель 187,50 ккал/ч 

с санитарными узлыми, 

приближенными к палатам 
1 житель 225,00 ккал/ч 

инфекционные 1 житель 275,00 ккал/ч 

4. Санатории и дома отдыха 

с общими душевыми 1 житель 162,50 ккал/ч 

с душами при всех жилых комнатах 1 житель 187,50 ккал/ч 

с ваннами при всех жилых 

комнатах 
1 житель 250,00 ккал/ч 
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Водопотребители Единица измерения 

Среднечасовая нагрузка 

ГВС в расчете на 1 

единицу 

Размерность 

5. Физкультурно-оздоровительные учреждения 

со столовыми на полуфабрикатах, 

без стирки белья 
1 место 75,00 ккал/ч 

со столовыми, работающими на 

сырье, и прачечными 
1 место 250,00 ккал/ч 

6. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты с дневным пребыванием детей 

со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 120,00 ккал/ч 

со столовыми, работающими на 

сырье, и прачечными 
1 ребенок 180,00 ккал/ч 

с круглосуточным пребыванием детей: 

со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 75,00 ккал/ч 

со столовыми, работающими на 

сырье, и прачечными 
1 ребенок 100,00 ккал/ч 

7. Учебные заведения с душевыми 

при гимнастических залах и 

столовыми, работающими на 

полуфабрикатах 

1 учащийся или 1 

преподаватель 
60,00 ккал/ч 

8. Административные здания 1 работающий 60,00 ккал/ч 

9. Предприятия общественного 

питания с приготовлением пищи, 

реализуемой в обеденном зале 

1 блюдо 0,07 ккал 

10. Магазины 

продовольственные (без 

холодильных установок) 
1 работник в смену 90,00 ккал/ч 

промтоварные 1 работник в смену 60,00 ккал/ч 

11. Поликлиники и амбулатории 1 пациент 24,00 ккал/ч 

 1 работающий в смену 72,00 ккал/ч 

12. Аптеки 

торговый зал и подсобные 

помещения 
1 работающий 60,00 ккал/ч 

лаборатория приготовления 

лекарств 
1 работающий 275,00 ккал/ч 

13. Парикмахерские 1 рабочее место в смену 165,00 ккал/ч 

14. Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения 

для зрителей 1 человек 45,00 ккал/ч 

для артистов 1 человек 187,50 ккал/ч 

15. Стадионы и спортзалы 

для зрителей 1 человек 15,00 ккал/ч 

для физкультурников с учетом 

приема душа 
1 человек 163,64 ккал/ч 

для спортсменов с учетом приема 

душа 
1 человек 327,27 ккал/ч 

16. Плавательные бассейны 

для зрителей 1 место 10,00 ккал/ч 

для спортсменов 

(физкультурников) с учетом 

приема душа 

1 человек 450,00 ккал/ч 

17. Бани 

для мытья в мыльной и 

ополаскивания в душе 
1 посетитель 2400,00 ккал/ч 

то же, с приемом оздоровительных 

процедур 
1 посетитель 3800,00 ккал/ч 

душевая кабина 1 посетитель 4800,00 ккал/ч 

ванная кабина 1 посетитель 7200,00 ккал/ч 

18. Прачечные 

немеханизированные 1 кг сухого белья 0,25 ккал 

механизированные 1 кг сухого белья 0,42 ккал 

19. Производственные цехи 
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Водопотребители Единица измерения 

Среднечасовая нагрузка 

ГВС в расчете на 1 

единицу 

Размерность 

обычные 1 человек в смену 82,50 ккал/ч 

с тепловыделениями свыше 84 кДж 

на 1 м/ч 
1 человек в смену 240,00 ккал/ч 

20. Душевые в бытовых 

помещениях промышленных 

предприятий 

1 душевая 2025,00 ккал/ч 

 

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия 

каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии на каждом этапе 

Перспективные тепловые нагрузки рассчитаны на основании прироста 

площадей строительных фондов представленных в Разделе 2 настоящей Главы. 
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Таблица 8. Приросты перспективных нагрузок 

№ микрорайона 

Расход тепла по существующей застройке Расход тепла на расчетный срок строительства, включая сущ. застройку 

Жилье, 

МВт 

Жилье, 

Гкал/ч 

Соцкультбыт, 

МВт 

Соцкультбыт, 

Гкал/ч 

Всего, 

МВт 

Всего, 

Гкал/ч 

Жилье, 

МВт 

Жилье, 

Гкал/ч 

Соцкультбыт, 

МВт 

Соцкультбыт, 

Гкал/ч 

Всего, 

МВт 

Всего, 

Гкал/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1,571 1,351 4,263 3,666 5,834 5,016 1,571 1,351 5,415 4,656 6,986 6,007 

2 12,062 10,372 1,823 1,567 13,885 11,939 12,062 10,371 2,719 2,338 14,781 12,709 

3 26,894 23,125 5,413 4,654 32,307 27,779 26,894 23,125 5,857 5,036 32,751 28,161 

4 7,215 6,204 1,668 1,434 8,883 7,638 17,13 14,729 2,753 2,367 19,883 17,096 

5             3,496 3,006 0,329 0,283 3,825 3,289 

6             2,23 1,917 0,316 0,272 2,546 2,189 

7             6,563 5,643 0,902 0,776 7,465 6,418 

8             5,74 4,936 0,506 0,435 6,246 5,371 

9             5,626 4,837 0,42 0,361 6,046 5,199 

10                 1,52 1,307 1,52 1,307 

итого: 47,742 41,051 13,167 11,322 60,909 52,372 81,312 69,915 20,737 17,831 102,049 87,746 
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2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в 

расчетных элементах территориального деления и в зонах действия 

индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем 

теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития 

Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации 

индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах 

застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки 

меньше 0,01 Гкал/га. Данная рекомендация объясняется экономически 

необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой 

протяженности и малыми диаметрами в зонах индивидуального устроительства, а 

также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными 

с количеством тепла, необходимого конечному потребителю. Опираясь на 

рекомендации Минрегионразвития, данной Схемой теплоснабжения предлагается 

осуществлять теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки за 

счет индивидуальных источников теплоснабжения. 

 

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии 

(мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в 

производственных зонах, при условии возможных изменений 

производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов 

потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с 

разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая 

вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для 

строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 

На территории р.п. Линево планируется разместить следующие 

промплощадки в границах создаваемых ТОСЭР: 

 ООО ГК «ОБУВЬ РОССИИ»; 

 ООО «Термооптима» 

 ООО «Сибтехарм» 

 ООО «НПП «Беркут» 
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 АО «Геологика» 

 ООО «Квант» 

 ООО «Сириус» 

 ООО «ПК «Лантан» 

 ООО «Сибгипрошахт» 

Таблица 9. Требуемые расходы на нужды теплоснабжения промплощадок 

№ п/п Наименование предприятия Расход тепла, Гкал 

1 2 3 

1. ООО ГК «ОБУВЬ РОССИИ» 0,26 

2. ООО «Термооптима» 1,365 

3. ООО «Сибтехарм» Индивидуальный источник 

4. ООО «НПП «Беркут» Индивидуальный источник 

5. АО «Геологика» 0,1094 

6. ООО «Квант» Индивидуальный источник 

7. ООО «Сириус» Индивидуальный источник 

8. ООО «ПК «Лантан» Индивидуальный источник 

9. ООО «Сибгипрошахт» Индивидуальный источник 

 

2.7. Описание изменений показателей существующего и 

перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения 

2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к 

тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

Информация отсутствует. 

 

2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки 

относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза 

перспективной застройки 

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, 

предусматривает новое жилищное строительство.  

По данным администрации р.п. Линево жилой фонд на 01.01.2017г. 

составил 413,5 тыс.кв.м. общей площади, из них 6,1 тыс.кв.м. - индивидуальное 

жилое строительство. Большая часть жилого фонда находится в хорошем и 

удовлетворительном состоянии. Средняя обеспеченность общей площадью на 1 

жителя составляет 22,4 м2. 

С учетом прогнозируемых показателей обеспеченности населения общей 

жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены 

значения объемов строительства жилищного фонда на перспективу. 
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Таблица 10. Прогнозное изменение жилищного фонда р.п. Линево, тыс.кв.м 

Наименование территории 

Фактическая 

общая площадь 

жилищного 

фонда (2017 г.) 

Общая площадь 

жилищного 

фонда на начало 

2027 г. 

Общая площадь 

жилищного 

фонда на начало 

2037 г. 

Сохранение существующего 

жилищного фонда, тыс.кв.м. 
413,5 413,5 621,0 

Новое строительство, тыс.кв.м. - 207,5 204,0 

Жилищный фонд, тыс.кв.м. 413,5 621,0 825,0 

 
В течение расчетного срока жилищный фонд поселения рекомендуется 

увеличить до 825 тыс. м2, с учетом увеличения показателя средней жилищной 

обеспеченности (27,0 м2 общей площади на человека) для I очереди и увеличения 

показателя для расчетного срока до 33,0 м2 общей площади на человека. 

Объем нового жилищного строительства составит 411,5 тыс. м2. 

Среднегодовой объем жилищного строительства составит около 31,65 тыс. м2. 

В р.п. Линево выделена территория под жилищное строительство общей 

площадью 43,8 га. Рекомендуется строительство на перспективу домов этажностью 

до 4 этажей эконом и комфорт – класса. 

 

2.7.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников 

тепловой энергии 

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторе источника тепловой 

энергии представлены в таблице 11. 

Таблица 11. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторе источника 

тепловой энергии 

Ед. измерения 2020 2021–2029 2030–2039 

Гкал/час 174,02 176,72 187,52 

 

2.7.4. Фактический расход теплоносителя в отопительный и летний 

периоды 

Фактические расходы теплоносителя на 2020 год в отопительный и летний 

периоды составляет: 

 в отопительный период – 4 300 м3/ч.; 

 в летний период – 1 200 м3/ч. 

 


