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Определения 

В настоящей работе применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Таблица 1. Термины и определения 

Термины Определения 

Теплоснабжение  
Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, 

теплоносителем, в том числе поддержание мощности 

Система теплоснабжения 
Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих 

установок, технологически соединенных тепловыми сетями 

Источник тепловой 

энергии  
Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть 

Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, 

насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, 

теплоносителя от источников тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок 

Тепловая мощность 

(далее — мощность) 

Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и 

(или) передано по тепловым сетям за единицу времени 

Тепловая нагрузка  
Количество тепловой энергии, которое может быть принято 

потребителем тепловой энергии за единицу времени 

Потребитель тепловой 

энергии (далее 

потребитель) 

Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель 

для использования на принадлежащих ему на праве собственности 

или ином законном основании теплопотребляющих установках либо 

для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и 

отопления 

Теплопотребляющая 

установка  

Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, 

теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии 

Теплоснабжающая 

организация 

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) 

теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных 

тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой 

энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, 

посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей 

тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию 

сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) 

Теплосетевая 

организация  

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии 

(данное положение применяется к регулированию сходных 

отношений с участием индивидуальных предпринимателей) 

Зона действия системы 

теплоснабжения 

Территория поселения, городского округа, города федерального 

значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее 

удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, 

входящим в систему теплоснабжения 

Зона действия источника 

тепловой энергии 

Территория поселения, городского округа, города федерального 

значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми 

секционирующими задвижками тепловой сети системы 

теплоснабжения 
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Термины Определения 

Установленная мощность 

источника тепловой 

энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам 

ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска 

тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и 

хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении 

данного источника тепловой энергии 

Располагаемая мощность 

источника тепловой 

энергии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой 

энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по 

техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой 

мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном 

техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, 

отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и 

др.) 

Мощность источника 

тепловой энергии нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой 

энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и 

хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 

источника тепловой энергии 

Теплосетевые объекты 

Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие 

передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до 

теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии 

Элемент 

территориального 

деления 

Территория поселения, городского округа, города федерального 

значения или ее часть, установленная по границам административно-

территориальных единиц 

Расчетный элемент 

территориального 

деления 

Территория поселения, городского округа, города федерального 

значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы 

теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия 

схемы теплоснабжения 

Местные виды топлива 

Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно 

в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф 

и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, 

отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и 

потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные 

виды топливных ресурсов), экономическая эффективность 

потребления которых ограничена районами (территориями) их 

происхождения 

Расчетная тепловая 

нагрузка 

Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом 

отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, 

предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, 

приведенная в соответствии с методическими указаниями по 

разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного 

воздуха 

Базовый период 

актуализации 

Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению 

актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского 

округа, города федерального значения 

Энергетические 

характеристики тепловых 

сетей 

Показатели, характеризующие энергетическую эффективность 

передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери 

тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой 

энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери 

теплоносителя, температуру теплоносителя 
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Термины Определения 

Топливный баланс 

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного 

соответствия необходимых для функционирования системы 

теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления 

источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, 

устанавливающий распределение топлива различных видов между 

источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и 

позволяющий определить эффективность использования топлива при 

комбинированной выработке электрической и тепловой энергии 

Материальная 

характеристика тепловой 

сети 

Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов 

отдельных участков тепловой сети и длины этих участков 

Удельная материальная 

характеристика тепловой 

сети 

Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой 

нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети 

Средневзвешенная 

плотность тепловой 

нагрузки 

Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к 

площади территории, на которой располагаются объекты потребления 

тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого 

расчетного элемента территориального деления, зоны действия 

каждого источника тепловой энергии, каждой системы 

теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу 

федерального значения в соответствии с методическими указаниями 

по разработке схем теплоснабжения. 
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Перечень принятых обозначений 

В настоящей работе применяются следующие сокращенные обозначения: 

Таблица 2. Термины и определения 

№ п/п Сокращение Пояснение 

1 БМК Блочно-модульная котельная 

2 ВПУ Водоподготовительная установка 

3 ГВС Горячее водоснабжение 

4 ЕТО Единая теплоснабжающая организация 

5 ЗАТО Закрытое территориальное образование 

6 ИП Инвестиционная программа 

7 ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

8 МК, КМ Муниципальная котельная 

9 МУП Муниципальное унитарное предприятие 

10 НВВ Необходимая валовая выручка 

11 НДС Налог на добавленную стоимость 

12 ННЗТ Неснижаемый нормативный запас топлива 

13 НС Насосная станция 

14 НТД Нормативная техническая документация 

15 НЭЗТ 
Нормативный эксплуатационный запас основного или 

резервного видов топлива 

16 ОВ Отопление и вентиляция 

17 ОНЗТ Общий нормативный запас топлива 

18 ПИР Проектные и изыскательские работы 

19 ПНС Повысительно-насосная станция 

20 ПП РФ Постановление Правительства Российской Федерации 

21 ППУ Пенополиуретан 

22 СМР Строительно-монтажные работы 

23 СЦТ Система централизованного теплоснабжения 

24 ТЭ Тепловая энергия 

25 ХВО Химводоочистка 

26 ХВП Химводоподготовка 

27 ЦТП Центральный тепловой пункт 

28 ЭМ Электронная модель системы теплоснабжения  

 



9 

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

7.1. Описание условий организации централизованного 

теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного 

отопления, которое должно содержать в том числе определения 

целесообразности или нецелесообразности подключения теплопотребляющих 

установки к существующей системе централизованного теплоснабжения 

исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе 

централизованного теплоснабжения, расчет которых выполнятся в порядке, 

установленном методическими указаниями по разработке схем 

теплоснабжения 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, 

подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и 

тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к 

системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с 

учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

Подключение (технологическое присоединение) осуществляется на 

основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является 

публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.  

Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к 

системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по 

такому подключению и в заключении соответствующего договора, 

устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

При наличии технической возможности подключения к системе 

теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке 

подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора 
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на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах 

определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не 

допускается.  

Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта 

капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия 

свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения 

соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в 

утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора 

на его подключение не допускается.  

Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения 

устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей 

организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков 

подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения 

к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия 

свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения 

соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в 

утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по 

развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые 

установлены правилами подключения к системам теплоснабжения,  



11 

утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного 

самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о 

включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности 

подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального 

строительства.  

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган 

местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке 

и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и 

утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской 

Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения 

или об отказе во внесении в нее таких изменений.  

В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не 

направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного 

порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган 

местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о 

включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе 

застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным 

нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с 

требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о 

прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для 

внесения изменений в инвестиционную программу.  

После принятия органом регулирования решения об изменении 

инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную 

инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере 

теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен 
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(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации.  

Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства 

устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей 

организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с 

учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, 

установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся 

соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть 

подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение 

возможно в перспективе. 

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного 

теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения 

по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на 

строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и 

увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 

Кроме того, согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой 

застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с 

приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение 

допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных 

зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических 

регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных 

требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной 

территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения 

тарифа на тепловую энергию. 

Согласно СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять 

теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом 

топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами 

теплоносителя не более 95ºС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в 
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отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и 

подвальном этажах отапливаемого здания. 

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в 

СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2016 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

Согласно п.15, ст. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на 

отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием 

индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых 

определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии 

осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения 

многоквартирных домов. 

 

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми и 

соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об 

отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность 

которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей 

В настоящее время на территории р.п. Линево источники, поставляющие 

электрическую энергию в вынужденном режиме, отсутствуют. 

 

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев 

отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из 

эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при 

отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году 

долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке 

электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в 

соответствии с методическими указаниями по разработке схем 

теплоснабжения 

Вывод из эксплуатации источников теплоснабжения не планируется. 
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7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых 

нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями 

по разработке схем теплоснабжения 

Строительство источника теплоснабжения, осуществляющий 

комбинированную выработку электрической и тепловой энергии не планируется. 

 

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) 

модернизации действующих источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых 

нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями 

по разработке схем теплоснабжения 

Источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и 

электрической энергии на территории р.п. Линево отсутствует. 

 

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии 

на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении 

источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных 

тепловых нагрузок 

Переоборудование котельной в источник тепловой энергии, 

функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, не предполагается. 

 

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) 

модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в 

нее зон действия существующих источников тепловой энергии 

Увеличение зон теплоснабжения котельных путем включения зон действия 

существующих источников не предполагается. 
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7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии, 

функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии 

Перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам 

тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической 

энергии не планируется. 

 

7.9. Обоснование предложений по расширению зон действия 

действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии на территории р. п. Линѐво отсутствуют. 

 

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода 

из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие 

источники тепловой энергии 

В настоящем проекте принят за основу сценарий, предусматривающий 

сохранение существующего состава источника теплоснабжения.  

 

7.11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в 

зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями 

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем 

теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития 

Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации 

индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах 

застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки 

меньше 0,01 Гкал/га. 

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям 

централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая 

протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение 

тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и 

высокие финансовые затраты на строительство таких сетей. 
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На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки 

предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла. 

Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным 

системам теплоснабжения не планируется. 

 

7.12. Обоснование перспективных балансов производства и 

потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и 

теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем 

теплоснабжения 

Балансы тепловой мощности источников теплоснабжения и их ежегодное 

распределение представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Балансы тепловой мощности и нагрузки источника тепловой 

энергии  

Наименование источника Ед. измерения 2020 2021-2029 2030-2039 

Установленная мощность Гкал/час 207,55 207,55 207,55 

Располагаемая мощность Гкал/час 207,55 207,55 207,55 

Собственные и 

хозяйственные нужды 
Гкал/час 4,6 4,6 4,6 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 202,95 202,95 202,95 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 13,7 13,7 14,2 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 174,02 176,72 187,52 

ОВ Гкал/час 131,53 133,53 142,76 

ГВС Гкал/час 9,74 10,44 12 

технология Гкал/час 32,76 32,76 32,76 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 15,23 12,53 1,23 

% 7,5 6,2 0,6 

 

7.13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) 

модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии 

с использованием возобновляемых источников энергии не планируется. 

 

7.14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных 

зонах 

Существующие производственные зоны обеспечиваются тепловой энергией 

в горячей воде в полном объеме. 



17 

7.15. Обоснование реконструкции существующих источников 

теплоснабжения  

Для источника тепловой энергии разработаны: 

1. проект реконструкции топочной камеры котлов БКЗ 75-3,9-440ФБЖ ст. 

№ № 1-4.  

Необходимость реконструкции вызвана тем, что установленные на 

котельной котлоагрегаты спроектированы для сжигания каменного угля в 

пылевидном состоянии. При переводе котлоагрегатов на сжигание газообразного 

топлива в 1992-1993 гг. топочные камеры котлоагрегатов не были 

реконструированы. Реконструкция котлоагрегатов, направленная на использование 

только газообразного топлива в топке газоплотного исполнения позволит снизить 

присосы воздуха и довести КПД котлоагрегатов Линевоской газовой котельной до 

оптимальных значений.  

Кроме того, при переводе котлов на сжигание газообразного топлива в 

1992-1993 гг. не были внесены изменения в тягодутьевое оборудование и в систему 

газоочистки. После перевода котлов на газообразное топливо вода в скрубберы не 

подается и это газоочистительное оборудование представляет собой 

дополнительное балластное аэродинамическое сопротивление в газовом тракте 

котлов. 

С целью снижения аэродинамического сопротивления планируется 

исключить золоулавливающие установки из тракта дымовых газов.  

Реконструкцию планируется совместить с капитальным ремонтом 

котлоагрегатов в связи со значительным износом поверхностей нагрева. 

Замена существующих топочных камер, предназначенных для сжигания 

пылеугольного топлива, на газоплотные обеспечит возможность длительной 

работы котлоагрегатов со сниженной нагрузкой до 30% от номинальной. Это 

позволит оптимизировать работу котельной в летний период. 

2. проект установки на котельной узла учета тепловой энергии, 

поставляемой с использованием теплоносителя в виде горячей воды 

В настоящее время приборы учета тепловой энергии, поставляемой с 

использованием теплоносителя в виде горячей воды на выводах котельной 

отсутствуют. Учет тепловой энергии осуществляется на основании приборов учета, 

установленных у потребителей.  
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В соответствии с п. 20 Постановления Правительства РФ от 18.11.2013 г. 

№1034 планируется установить узел учета тепловой энергии, поставляемой с 

использованием теплоносителя в виде горячей воды на выводах котельной. 

3. Кроме того, в силу технической необходимости, для замены физически 

изношенного и морально устаревшего оборудования, в целях обеспечения 

надежной эксплуатации Линевской газовой котельной планируются следующие 

мероприятия: 

 Комплексная модернизация системы автоматики (АСУ ТП) 

котельной; 

 Комплексная модернизация электрического хозяйства котельной; 

 Реконструкция системы химводоподготовки. 

 

7.16. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

Согласно п. 30 ст. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: 

от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное 

расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой 

энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение 

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно 

по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». 

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей 

воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих 

составляющих: 

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде; 

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой 

энергии в горячей воде. 

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, 

отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется 

по формуле: 

i

отэ

iотэ

i
Q

НВВ
T  , руб./Гкал 

где: отэ

iНВВ  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на 

отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой 
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энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

iQ  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов 

источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал. 

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой 

энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле: 

c

i

пер

iпер

i
Q

НВВ
T  , руб./Гкал 

где: пер

iНВВ - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в 

виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

c

iQ  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых 

сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой 

потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле: 


i

отэ

iпер

i

отэ

i

kn

i
Q

НВВ
TTT

c

i

пер

i

Q

НВВ
, руб./Гкал 

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного 

теплоснабжения. 

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы 

теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой 

потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле: 

снn

ii

пер

i

пер

i

нn

ii

отэ

i

отэ

iнnkn

i
QQ

НВВНВВ

QQ

НВВНВВ
T









,

, руб./Гкал 

где: отэ

iНВВ - дополнительная необходимая валовая выручка источника 

тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов 

источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая 

определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с 

коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового 

объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения 

исполнителя, тыс. руб.; 

нn

iQ  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов 

источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, 

присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й 
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расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 

пер

iНВВ - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче 

тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна 

определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по 

тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта 

заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя 

на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб. 

снn

iQ - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых 

сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта 

заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения 

исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей 

воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с 

учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы 

теплоснабжения нnkn

iT , , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей 

воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения 

потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения kn

iT , то присоединение 

объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно 

считаться не целесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой 

энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе 

теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности 

заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения нnkn

iT , меньше или равна 

стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в 

системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы 

теплоснабжения исполнителя kn

iT , то присоединение объекта заявителя к тепловым 

сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно. 

Если при тепловой нагрузке заявителя 1,0. чм

суммQ  Гкал/ч, дисконтированный 

срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой 

для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим 

тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок 

службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским 

классификатором основных фондов, то подключение объекта является 
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нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса 

эффективного теплоснабжения. 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство 

тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства 

заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в 

соответствии с формулой: 

mc
t

tn

t
K

НД

ПДС





 

)
)1(

1
1(

1
, лет,  

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности 

исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой 

сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; 

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в 

соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров 

регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к 

сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения 

и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в 

соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О 

теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 

2012 г. № 1075; 

mcK  - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки 

подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС). 

В настоящий момент единственным источником тепловой энергии в 

системе централизованного теплоснабжения муниципального образования р. п. 

Линево Искитимского района Новосибирской области является котельная ООО 

«СибТЭК».  

Мастер-планом развития системы централизованного теплоснабжения 

муниципального образования р.п. Линево Искитимского района Новосибирской 

области не предусмотрено строительство новых источников централизованного 

теплоснабжения. По этой причине расчет радиусов эффективного теплоснабжения 

при актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования р. п. 

Линево Искитимского района Новосибирской области не производился. 

 



22 

7.17. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной 

тепловой мощностью 

В перспективе на источнике теплоснабжения р.п. Линево, резерв тепловой 

мощности сохраняется. 

 

7.18. Максимальная выработка электрической энергии на базе 

прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников 

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии 

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии на территории р. п. Линево отсутствуют. 

 

7.19. Определение перспективных режимов загрузки источников 

тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке 

Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой 

энергии по присоединенной тепловой нагрузке представлено в разделе 7.12 данной 

Главы. 

 

7.20. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам 

используемого топлива 

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам 

используемого топлива представлены в Главе 10 «Перспективные топливные 

балансы». 


